
締め付けトルク

ボルト名称 サイズ 締め付けトルク（N//m）

取り付け手順

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

アンダーカバーを取り外してください。※取り外したアンダーカバーは保管または干渉部分をカットして取り付けてください

マフラーハンガーを取り外し遮熱板を取り外してください。※取り外した遮熱板は干渉部をカットして再度取りつけます。

左側後方は車体フレーム既存穴を13πに拡張してください。

拡張した部分より前方にある穴をステーナットが入るよう長穴に拡張します※図面参照

右側後方も2連ステー付きナットが入るようM8ナットを使用する場所より前方にある既存穴を長穴に拡張してください。

工程４，５で開けた穴からステー付きナットをフレーム内部に仕込みます
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コネクター取付ボルト

ヒッチメンバー取付ボルト

ヒッチボールナット 713-813M27

クロスメンバーをあてがい付属のボルトを使用して仮止めしてください。（左部はマフラーハンガー共締め）

遮熱板を取り付けヒッチメンバー本体を分割ボルトを使用して仮止めします。

全体のバランスを確認し規定トルクで本締めします。
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構成部品 レクサスES　2019年以降 取付上の注意

No. 個数
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・製品の製造、梱包には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ござ

いましたら、お買い上げの店舗までご連絡ください。

・ステンレスボルトナットは焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑

剤等を髭右氏、締め付けてください。

・ドリルを使用する作業は、電気配線の巻き込みや、誤った位置の穴あけ

等にご注意ください。

7極コネクター（車側）

6芯配線セット

分割ボルトナットセット

ステー付きナット

2連ステー付きナット

この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品を安全に正しくご使用いただくために、この取り付け説明書等をよくご確認ください。

名称

ヒッチメンバー本体

クロスメンバー

・取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。

ヒッチボール（ショートボール）

ボールマウントロックキー

M12 1.75*40

M8 1.25*35/Sワッシャー・ワッシャー

M12 1.25*40

・各取付ボルトは、適正トルクでしっかり管理してください。

ボールマウント（スラントロング）




