
締め付けトルク

ボルト名称 サイズ 締め付けトルク（N//m）

取り付け手順
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ヒッチボールナット 713-813M27

2連ステー、ステー付きナットを工程3で拡張した穴からフレーム内に入れクロスメンバーを仮止めします。

ヒッチメンバー本体とクロスメンバーを分割ボルトで仮止めします。

補強プレートを車体牽引フックに通して部品NO,9を使用して仮止めします。

メインバー　補強プレート　クロスメンバーの順で全体のバランスを確認しながら規定トルクで本締めします。

コネクター取付ボルト

ヒッチメンバー取付ボルト
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車体フレームに約20πの既存穴があるので2連ステー付きナットが入る用に拡張する。（図面参照）

左右同様の作業をしてください。

左後方部の穴は室内まで貫通穴をあけます。室内側18π　地面側13π

室内プレートをセットし,カラーと六角ボルトをセットします（室内プレートは横向き）

アンダーカバーを取り外してください。※取り外したアンダーカバーは保管または干渉部分をカットして取り付けてください

クロスメンバーをあてがいます。車体既存穴を基準にし2か所に13πの穴をあけます。（図面参照）





DAA-RU3

構成部品 ホンダヴェゼル　モデューロエアロ 取付上の注意

No. 個数

1 1

2 2

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

9 2

10 5

11 1

12 1

13 1

14 2

15 1

16 1

ステー付きナット

補強プレート

ボールマウント（スラントロー）

カラー78㎜

室内プレート

2連ステー付きナット

この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品を安全に正しくご使用いただくために、この取り付け説明書等をよくご確認ください。

名称

ヒッチメンバー本体

クロスメンバー

・取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。

ヒッチボール（ロングボール）

ボールマウントロックキー

M12 1.75*40

M12 1.25*110　ナット付き/ｓワッシャー・ワッシャー

7極コネクター（車側）

6芯配線セット

分割ボルトナットセット

M12 1.75*65/sワッシャー・ワッシャー

・各取付ボルトは、適正トルクでしっかり管理してください。

・製品の製造、梱包には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ござ

いましたら、お買い上げの店舗までご連絡ください。

・ステンレスボルトナットは焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑

剤等を髭右氏、締め付けてください。

・ドリルを使用する作業は、電気配線の巻き込みや、誤った位置の穴あけ

等にご注意ください。




