
締め付けトルク

ボルト名称 サイズ 締め付けトルク（N//m）

取り付け手順
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ヒッチボールナット

コネクター取付ボルト

ヒッチメンバー取付ボルト
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左右2ヶ所ずつ　計4か所13π～15πで穴をあけます(図面　フレーム穴あけ位置目安を参照）

工程5で拡張した穴から2連・ステー付きナットを挿入します

クロスメンバー・ヒッチメンバー本体を付属のボルトを使用して仮止めします。

全体のバランスを確認し、本体とクロスメンバーを本締めしてから車体フレームとクロスメンバーを固定します。

・規定トルクをよく確認してください。・各ボルト中強度ねじロック剤推奨

左テール側にあるアンダーカバーを取り外してください。

※取り外したアンダーカバーは保管または干渉部分をカットして取り付けてください

左右車体フレームの後方側のコーキング剤をカッターなどで取り除くと約8πの穴が出てきます（図面写真参照）

約8πの穴を１３～１５πに拡張してください。

フレーム前方側に既存穴があるので２連ステー・ステー付きナットが入るよう長穴に拡張してください。（図面参照）

工程４で拡張した穴を基準にしてクロスメンバーをあてがい、A部　B部にマーキングをします





構成部品 40系アルファード 取付上の注意

No. 個数

1 1

2 2

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8 6

9 2

10 2

11 1
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この度は、タイトヒッチをご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品を安全に正しくご使用いただくために、この取り付け説明書等をよくご確認ください。

名称

ヒッチメンバー本体

クロスメンバー

ボールマウント（スラントUP）

7極コネクター（車側）

6芯配線セット

M12   1.75 *40

ステー付きナット

２連ステー付きナット

分割ボルトナットセット

・取付作業を始める前に構成部品の不足、不良等を確認してください。

ヒッチボール（ロングボール）

ボールマウントロックキー

・各取付ボルトは、適正トルクでしっかり管理してください。

・製品の製造、梱包には万全を期しておりますが、部品の不足、不良等ござ

いましたら、お買い上げの店舗までご連絡ください。

・ステンレスボルトナットは焼き付きを起こす恐れがありますので、潤滑剤

等を髭右氏、締め付けてください。

・ドリルを使用する作業は、電気配線の巻き込みや、誤った位置の穴あけ等

にご注意ください。




